








5. Controls

On the front side you will find Indicator LEDs for the operating and standby
modes. Controls for the satellite filter, phase switch, signal on/continous
mode and Sub Level/Filter are located on the rear panel of the subwoofer.
The following tips are intended to assist you at using the controls in the best
manner.

5.1

5.2

a)

b)

LEDs

There are two LEDs on the front indicating either
operating or standby mode. In case the subwoofer
receives an overload the lower LED will flash red
indicating the function of the protective circuit.

Controls on the rear panel
Mode

This push button allows you to choose between
Signal On: woofer starts operation as soon as a
musical signal arrives, and stops after 15 minutes
without a signal.

Continuous: the unit is permanently working.

We recommend the ”Signal on” position. It
minimises power consumption and makes handling
very easy.

Subwoofer Phase

Sub12
oOn
O Standby - Protect

xxxxxxxxxxxx Ao

SUBWOOFER SATELLITE
MODE PHASE Fi

TE!
SIGNAL-ON oo m [8sHz
CONTINOUS 180° _m_ FLAT

52

With the Phase Switch you can alter the phase of the subwoofer
relative to the satellites. That means to change the polarity of the bass
unit. Depending on the distance between woofer and satellites, either
0° or 180° may be the better position. We recommend to try out what

position sounds better within your system.

S
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5. Controls

5.2 Controls on the rear panel (continued)
c) Satellite Filter

The satellites in a system can be driven full range or with a 85 Hz high
pass as recommended by Dolby® laboratories for use in surround set-
ups. Recommendation: If possible the main signal should go into the
Subwoofer. Connect your satellites to the Subwoofer output, either
via XLR symmetrical or RCA asymmetrical. In many cases, clarity and
dynamic range of the speakers can be improved if they do not reproduce
very low frequencies since they do not have to deliver big amplitudes.

A Please note: If you alter the frequency it is advisable to check if an alteration
of the phase improves the sound quality.

d) Sub Level

This controls the Input Sensitivity from -60dB to +6dB
relative to 775mV when used via the balanced XLR input
or relative to 250mV when used via the unbalanced Cinch
(RCA) input.

+6dB  50Hz 150 Hz

e) Sub Filter

The upper frequency limit of the unit is variable and can be set to
any value between 50 and 150Hz. The 85Hz marker indicates the
recommendation of Dolby® labs for surround sound settings. In practice
a slightly lower crossover frequency delivers tighter bass response, for
typical near-midfield monitors we recommend a 12 or 11 clock position,
meaning 70 to 75Hz as upper limit or, to be more exact, -3dB point in the
frequency response.

é Please note: These settings do not have a precise character, as different
satellites and different room acoustics lead to results that cannot be
predicted.




6. Troubleshooting

All ADAM products are designed and manufactured to the highest quality standards.
However, if any problems with your subwoofer occur, we recommend to proceed as
follows:

6.1 Problem: The LED shows normal operation (green) but there is either no or only
a distorted audio signal.
Check the volumes of both the subwoofer and your signal source.

Check the wiring. Is the cable defective? Are all cables connected correctly? If pos-
sible, check with new cables.

Connect the subwoofer as directly to the signal source as possible (please mind

the volume!). Is another part of the signal path (e.g. mixer, audio source) defective?
6.2 Problem: You hear parasitic noises (like humming, buzzing, soughing,

cracking).

Please disconnect the signal cables. If the noises disappear, check the signal path.

Make sure that all cables are properly connected, especially the signal cable
between the preamp/mixing console/etc. and the sub.

If the noises can still be heard, check for other electrical devices close to the
speakers (mobile phones, switching power supplies, etc.). If there is no interfering
device the subwoofer will probably cause the problem.




Please switch the subwoofer off before cleaning!

Please note that the diaphragms build up a magnetic field. Do not ply with mag-
netic items at close range to the diaphragms.

Please make sure that no liquids get inside the cabinet. Do not spray any fluids
on the speaker. Do not use a wet cloth for cleaning.

Do not use flammable or acidic chemicals for cleaning.
Do not touch the membrane of the subwoofer.

We recommend using a lint-free, damp cloth for cleaning.
The woofer membrane may be dusted using a very soft brush.

> > P

8. Shipping / Packaging

In case you have to send your speakers to any other location, it is of vital importance
that you use the original packaging materials. Experience has shown that it is very dif-
ficult to avoid damage if you have to send them without these. ADAM Audio can not be
held responsible for damages due to improper packaging.

If a transport is necessary and the original shipping carton is not available, a new one
can be purchased from ADAM Audio.

9. Environmental Information
All ADAM products comply with international directives on the Restriction of Hazard-
ous Substances (RoHS) in electrical / electronical equipment and the disposal of

Waste Electrical / Electronic Equipment (WEEE).

For disposal, please consult your local authorities for further information.




10. EU Declaration of Conformity

We,

ADAM Audio GmbH

whose registered office is situated at

Ederstr. 16, 12059 Berlin, Germany

declare under our sole responsibility that the product:
Sub12

complies with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC, in
pursuance of which the following standards have been applied:

EN 61000-6-1 : 2001
EN 61000-6-3 : 2001
EN 55020 : 2002
EN 55013 : 2001

and complies with the EU General Product Safety 2001/95/EC, in pursuance of which
the following standard has been applied:

EN 60065 : 2002.

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product
documentation accord with the need to assure continued compliance.

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of this
equipment that may be detailed in the owner’s manual.

Sven Schmdle
Managing Director ADAM Audio GmbH




11. Warranty

ADAM Audio GmbH provides a five year limited warranty for this product.
11.1 Terms and Conditions

This warranty is limited to the repair of the equipment or, if necessary, the re-
placement of parts or the product and return shipping within the country of
purchase.

This warranty complements any national/regional law obligations of dealers or
national distributors and does not affect your statutory rights as a customer.
Neither other transportation, nor any other costs, nor any risk for removal, trans-
portation and installation of products is covered by this warranty.

Products whose serial number have been altered, deleted, removed or made illeg-
ible are excluded from this warranty.

The warranty will not be applicable in cases other than defects in materials and/or
workmanship at the time of purchase and will not be applicable:

a) for damages caused by incorrect installation, connection or packing,

b) for damages caused by any use other than correct use described in the user man-
ual,

c) for damages caused by faulty or unsuitable ancillary equipment,

d) if repairs or modifications have been executed by an unauthorized person,

e) for damages caused by accidents, lightning, water, fire heat, public disturbances or
any other cause beyond the reasonable control of ADAM Audio.

11.2 How to claim repairs under warranty

Should service be required, please contact the ADAM Audio dealer where the
product has been purchased.

If the equipment is being used outside the country of purchase, the international
shipping costs have to be paid for by the owner of the product.

Service may be supplied by your ADAM Audio national distributor in the country of
residence. In this case, the service costs have to be paid for by the owner of the
product whereas the costs for parts to be repaired or replaced are free of charge.
Please visit our website to get the contact details of your local distributor.

To validate your warranty, you will need a copy of your original sales invoice with
the date of purchase.




12. Technical Data

1 =long term IEC 265-8-Wrms / 10 min
2 =nominal IEC 265-8 = Peak Power 5 usec

Sub12
Subwoofer 310 mm / 12¢
Voice coil o 50 mm / 2

Woofer material

coated paper

Built-in amplifiers

1

Subwoofer channel /2

200 W / 300 W

Frequency response

22 Hz- 150 kHz

THD >60 Hz <1%
Max. peak =2 115dB
Crossover frequency 50 - 150 Hz
Inputs XLR / RCA
Input impedance 10 kQ
Weight 26 kg / 57.3 Ib.

Height x Width x Depth

600 x 360 x 450 mm / 23.5% x 14“ x 17.5*

Warranty

5 years

Operating temperature

0° Cto 40° C (32° Fto 104° F)

Storage temperature

-30° Cto 70° C (-22° Fto 167° F)

Humidity

Max. 90 % not condensing
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Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihre neuen
Subwoofer in Betrieb nehmen. Bitte heben Sie diese Anleitung auf. Bitte
beachten Sie alle Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

Achtung Erklarung der graphischen Symbole

Gefahr d.urch“SfFromschlag

Nicht 6ffnen Das Blitzsymbol warnt vor der Gefahr eines

A elektrischen Schlages.

UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERRINGERN,
ENTFERNEN SIE WEDER DIE RUCKWAND NOCH SONSTIGE TEILE.
DIE INNEREN BAUTEILE DURFEN NICHT VOM ANWENDER, SONDERN
NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL GEWARTET WERDEN.
SETZEN SIE DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

Das Ausrufezeichen weist auf wichtige
Bedienungs- oder Pflegehinweise hin.

A Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, 6ffnen Sie

den Subwoofer nicht. Es befinden sich keine wartungsbediirftigen Teile im
Gehéduseinnern. Bitte versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Produkt selbst
zu reparieren und wenden Sie sich bei einem Problemfall an qualfiziertes
Servicepersonal.

A Der Subwoofer muss mit einer dreipoligen, geerdeten Stromversorgung betrieben

> P

werden. Alle drei Pole missen stets verwendet werden. Dies gilt auch fir davor
geschaltete Verlangerungen oder Verteiler.

Verwenden Sie ausschlieBlich die spezifizierten Sicherungstypen. Uberbriicken
Sie niemals, auch nicht im Notfall, die Sicherung.

Uberpriifen Sie, ob die gekennzeichnete Nennspannung mit der Nennspannung
in Ihrer Umgebung Uibereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, schlieBen Sie
den Subwoofer in keinem Falle an eine Stromquelle an und kontaktieren Sie lhren
Fachhandler.

A Schalten Sie stets alle Gerate aus, bevor Sie eine Kabelverbindung entfernen

oder neu hinzufiigen.

@ Verwenden Sie nur Wagen, Stander, Stative, Einbauhilfen oder Tische, die vom

Hersteller empfohlen oder die mit dem Gerat geliefert werden. Bewegen Sie
einen Wagen, auf dem das Gerat steht, vorsichtig, um ein Herabstiirzen zu
verhindern.




Sicherheitshinweise

@ Vermeiden Sie, dass Flussigkeiten jeglicher Art ins Gehauseinnere gelangen.
Spriihen Sie weder Flissigkeiten direkt auf das Gerat, noch nutzen Sie nasse
Reinigungslappen.

Bitte verwenden Sie keine brennbaren und atzenden Chemikalien zur Reinigung
dieses Produkts.

Vermeiden Sie jede Bertihrung mit den Membranen des Subwoofers und
blockieren Sie nicht die Bassreflexoffnung.

Gewahrleisten Sie eine riickwartige Luftabfuhr flir eine notwendige Kiihlung der
Elektronik.

AnschlieBend ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Der Netzschalter
und -stecker miissen leicht erreichbar sein.

Verwenden Sie stets gepriifte Kabel. Defekte Kabel sind haufig die Ursache fiir
Storgerausche verschiedener Art.

Setzen Sie dieses Produkt nicht bei extremen Temperaturen ein, ebenso wenig in
feuer- oder explosionsgefahrdeten Umgebungen.

Bitte beachten Sie, dass im Gehauseinneren sich Magnete befinden, die ein
Magnetfeld aufbauen. Vermeiden Sie, mit magnetischen bzw. paramagnetischen
Gegenstanden in unmittelbare Nahe der Lautsprecher zu hantieren.

Zu hohe Lautstarken konnen ihr Gehor schadigen! Vermeiden Sie direkte Nahe zu
Lautsprechern, die mit hohen Pegeln betrieben werden.

2\
A
A
A Zum Trennen des Gerates vom Stromnetz schalten Sie den Netzschalter aus.
A
A
YiN
A\
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1. Einleitung

Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu lhrer Entscheidung fiir ein Produkt aus dem Hause ADAM
Professional Audio. Sie haben ein professionelles und hoch auflosendes Aktivsystem
erworben, das sowohl zur zuverldssigen Beurteilung von Tonaufnahmen als auch fir
bestmdgliche Wiedergabequalitat entworfen und gefertigt worden ist.

ADAM-Subwoofer verfolgen das erklarte Ziel aller ADAM-Lautsprecher, groBtmogliche
Authentizitat bei der Wiedergabe von Musik zu erreichen. Bei den Subwoofern be-
deutet dies, imposanten Basseindruck mit einzigartiger Klarheit und Durchzeichnung
zu verbinden. Der aktive Subwoofer Sub12 erweitert den Wiedergabebereich von
Near- und Midfield Monitoren bis hinunter zu 22 Hertz.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und beachten
Sie die Sicherheitshinweise und Garantiebestimmungen. Die nachfolgenden Tipps und
Uberlegungen sollen Ihnen dabei helfen, die Fahigkeiten ihres Subwoofers mdglichst
gut zu nutzen. Die Positionierung im Raum sowie die Eigenschaften des Horraums
selbst sind von groBerer Bedeutung fiir das Gesamtergebnis als bisweilen vermutet.

Sollten Sie Fragen zu weiteren Einzelheiten haben oder Probleme auftauchen, zogern
Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen gerne!

Detaillierte Informationen zu den ADAM-Technologien und Produkten, ausfiihrliche
Testberichte und Hintergrundberichte finden Sie auf unserer Website:
www.adam-audio.com

Wenn Sie lhre Erfahrungen mit unseren Produkten mit anderen ADAM-Usern teilen
wollen oder die aktuellsten Informationen suchen, besuchen Sie uns auf Facebook

und Twitter!

Wir wiinschen Ihnen viele schone Stunden mit Ihrem neu erworbenen ADAM Sub-
woofer!

lhr ADAM Audio Team aus Berlin
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2. Quick Start zur Inbetriebnahme

2.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme
Nach dem Auspacken und der Aufstellung des Subwoofers sollte dieser ca. eine
Stunde unangeschlossen ,ruhen’, um sich der jeweiligen Raumtemperatur anpassen zu

konnen.

Der Subwoofer muss stets fest und ohne zu wackeln auf einer festen Unterlage stehen.

Beim Aufstellen lhres Subwoofers achten Sie bitte darauf, die
beigelegten schwarzen Plastikschutzkappen vorher an den Beinen
des Subwoofers anzubringen, um Beschadigungen lhres Bodens zu
vermeiden. Fur harte Boden sind auBerdem Filzgleiter beigelegt, die
unter die Plastikschutzkappen geklebt werden konnen.

Wir empfehlen, beim Auspacken der Teile Ihres neuen Subwoofers darauf zu achten,
die Verpackung nicht zu beschadigen und aufzubewahren, um den Lautsprecher bei
Bedarf sicher transportieren zu konnen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Subwoofer, abhdngig von Pegel und Nutzungsfrequenz,
einige Tage bendtigt, um seine optimale Klangqualitat zu erreichen.

2.2 Quick Start / Inbetriebnahme

a) Vergewissern Sie sich vor Anschluss der Kabel, dass sowohl der Subwoofer (Netzschal-
ter) als auch die betreffenden Komponenten Ihrer Audio-Anlage ausgeschaltet sind und
stellen Sie die Lautstarke auf Minimum.

b)  Wahlen Sie eine der Anschlussmdoglichken (siehe 3.).

c) Uberpriifen Sie, ob die gekennzeichnete Nennspannung mit der Nennspannung in Ihrer
Umgebung libereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, schlieBen Sie die Subwoofer
in keinem Falle an eine Stromquelle an und kontaktieren Sie lhren Fachhandler. Bei
Ubereinstimmung schlieBen Sie nun mittels der Netzkabel den Subwoofer an eine
Steckdose an.

d) Schalten Sie die rickseitigen Netzschalter ein.

e) Vergewissern Sie sich, dass der Ausgangspegel Ihrer Audio-Anlage niedrig eingestellt
ist. Schalten Sie dann Ihre Audio-Anlage ein.

f)  Schalten Sie nun ihre Tonquelle ein und beginnen Sie die Wiedergabe. Regeln Sie
schlieBlich die Lautstarke vorsichtig auf den gewlinschten Wert.




3. Anschluss des Subwoofers

3.1 Hinweis zum Anschluss

Die Subwooferanschliisse befinden sich auf der Rickseite. Verwenden sie entweder
XLR oder Cinch (RCA) Kabel, um den Subwoofer mit ihrem Vorverstarker, Mischpult
oder dergleichen zu verbinden. In den meisten professionellen Anwendungen dirfte
XLR (symmetrisch) die bessere Wahl sein. Cinch-Anschliisse sind hingegen im HiFi
Bereich sehr weit verbreitet.

3.2 Input (Eingédnge)

SchlieBen Sie das rechte und linke Signal von ihrer
Signalquelle (Audio-Interface, Mixer etc.) an die LEFT
und RIGHT Eingangsbuchsen an. Benutzen sie entweder
XLR (balanced) oder RCA (unbalanced) Kabel.

©

LEFT RIGHT RIGHT
BALANCED UNBALANCED

3.3 Satellite Out (Ausgénge)

Verbinden Sie die LEFT und RIGHT SATELLITE
OUT Buchsen mit den Eingangen ihrer aktiven
Hauptlautsprecher oder mit den Eingangen des die
Lautsprecher kontrollierenden Verstarkers.

©

LEFT RIGHT RIGHT
BALANCED UNBALANCED

3.4 Sub Out
Hier handelt es sich um einen Ausgang, an dem das Eingangssignal
im Charakter unverandert aber elektronisch gepuffert anliegt. Dies
ermoglicht die Verkettung beliebig vieler Sub 12, so dass auch sehr

groBe Raume beschallt werden kdnnen.

BALANCED
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4. Empfehlungen zur Aufstellung

Bekannt ist, dass tiefe Frequenzen (unterhalb von ca. 100 Hz) vom menschlichen Ohr
schwer ortbar sind. Das bedeutet aber nicht, dass die Platzierung eines Subwoofers
im Raum bedeutungslos ware. Da nahezu jeder Raum in MaBen und Moblierung von
allen anderen abweicht, konnen die folgenden Ausfiihrungen nur einfiihrende Hinweise
darstellen. Sie sollen eine erste Orientierung ermdglichen, um haufig auftretende
Probleme mit Subwoofern erkennen und bekampfen zu konnen.

4.1 Entfernung zu den Satelliten-Lautsprechern

In vielen Konfigurationen ist es empfehlenswert, den Subwoofer nicht zu weit
entfernt von den Satelliten zu platzieren, weil sich sonst die Wahrscheinlichkeit
erhoht, dass Interferenzen entstehen, sprich die Uberlagerung zweier Wellen
mit dem Ergebnis einer frequenzabhangigen Abschwachung/Ausloschung bzw.
Verstarkung des Schalls. Auch groBe Reflexionsflachen in unmittelbarer Nahe des
Subwoofers sollten nach Mdglichkeit vermieden werden.

4.2 Wéande/Wandabstand

Generell gilt, dass jede Wand in relativer Nahe zum Subwoofer dessen Schalldruck
um rund 6 dB erhoht. Das bedeutet, dass z.B. die Aufstellung in einer Ecke die
Schallenergie um rund 18 dB erhoht, was dazu fiihren kann, dass die tiefen
Frequenzen unverhaltnismaBig verstarkt werden und die Prazision leidet. Ein
weiteres Problem, das sich mit der Aufstellung in Wandnahe oder gar in Ecken
vergroBern kann, betrifft die so genannten ,Stehenden Wellen”: Wellen gleicher
Lange ‘stehen’ zwischen zwei einander gegentiiberliegenden Reflexionsflachen und
I0schen sich gegenseitig aus oder verstarken sich. Das heif3t: an einer bestimmten
Stelle im Raum sind diese Frequenzen nicht oder nur sehr schwach zu horen, an
einer anderen sehr laut.

4.3 Das Finden der optimalen Position

Probieren geht Uber studieren - ein Satz, der auch und gerade bei der
Lautsprecheraufstellung gilt. Das maBgebliche Instrument bei der Suche nach
der bestmoglichen Positionierung Ihres Subwoofers sind lhre Ohren. In vielen
Fallen ist es ratsam, zunachst den Horplatz festzulegen und dann den Klang des
Subwoofers an verschiedenen Stellen zu vergleichen. Eine andere Moglichkeit
besteht darin, den Subwoofer auf dem Horplatz spielen zu lassen und dabei den
Raum abzulaufen. An der Stelle, an der der Bassbereich am besten klingt, sollte
der Subwoofer dann positioniert werden.




)

5. Bedienelemente

38
tels

Auf der Vorderseite des Subwoofers befinden sich zwei LEDs, die die Betriebsarten
des Subwoofers anzeigen. Auf der Riickseite finden Sie Einstellmoglichkeiten wie
den Satellitenfilter, einen Phasenumkehrschalter, einen Signal on/Continous Mode-
Schalter und Regler fiir den Sub Level/Filter. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen
helfen, diese Einstellungen bestmaoglich fiir sich zu nutzen.

5.1 LEDs (Leuchtdioden)
Die Front-LEDs zeigen entweder den Betriebs- oder oo Sub12 ©
den Standby-Mode des Subwoofers an. Bei einer o Standby - Prooct
vorkommenden Uberlastung wihrend des Betriebs blinkt
die untere LED rot.

;;;;;;;;;;;;;;;;;

5.2 Riickseitiges Kontrollpanel
a) Mode (Zuschaltung des Subwoofers)

Mittels dieses Schalters konnen Sie wahlen zwischen:
e Signal (Auto) On: Der Subwoofer wird automatisch einge-

SUBWOOFER SATELLITE
MODE  SUBWO

schaltet, sobald er ein Musiksignal erhalt, und geht in Stand- O EiE FEEIR
by-Modus, wenn er 15 Minuten lang kein Signal erhalten hat. soLoN o = oo

CONTINOUS 180° = FLAT

e Continuous: Der Subwoofer ist stets eingeschaltet.
Wir empfehlen die ,Signal On“Stellung. Sie minimiert
den Stromverbrauch und erleichtert die Benutzung.

b) Subwoofer Phase (Phasendrehung)

Mit diesem Schalter kann die Phase des Subwoofers in Relation zu den
Satelliten gedreht, also die Polaritat der Basseinheit verandert werden. Ob
eine Phasendrehung sinnvoll ist, hangt zunachst von der Distanz zwischen dem
Subwoofer und den Satelliten ab; es empfiehlt sich zudem, eine Phasendrehung
immer auszuprobieren, wenn die Frequenz (obere Eckfrequenz des Subwoofers
oder Satellitenfilter) verandert worden ist.
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5. Bedienelemente

5.2 Riickseitiges Kontrollpanel (Fortsetzung)

c) Satellite Filter (Satellitenfilter)

Die am zugehorigen Ausgang angeschlossenen Satelliten konnen entweder
»flat”, also ohne Bassbegrenzung betrieben oder mit einem 85 Hz Hochpassfilter
versehen werden, welcher der diesbeziiglichen Empfehlung der Dolby®-Labs fiir
SurroundSound-Wiedergabe entspricht.

Wenn maoglich schicken Sie das Signal zunachst in den Verstarker des Subwoofers
und von dort in die Satelliten. Die Moglichkeit den Bassanteil von diesen
Lautsprechern fernzuhalten fiihrt in der Regel zu einer besseren Qualitat der
Wiedergabe.

é Wenn Sie die Eckfrequenz verédndern, ist es ratsam, auszuprobieren, ob eine
Phasenumschaltung klanglich sinnvoll ist.

d) Sub Level

In der Stellung 0dB wird das einkommende Signal 1:1 an die

85 Hz

interne Endstufe weitergeleitet, es ist im Bereich von -60dB bis
+6dB regelbar. Damit kann die Lautstarke in einem sehr weiten
Bereich geregelt und alle erforderlichen Pegel eingestellt
werden.

+6dB  50Hz 150 Hz

e) Sub Filter

Die obere Grenzfrequenz des Subwoofers kann im Bereich von 50Hz bis 150Hz
variabel eingestellt werden. In der 85Hz Stellung entspricht die Wiedergabe den
Empfehlungen der Dolby®-Laboratorien fiir die SurroundSound-Wiedergabe.
In der Praxis sehen wir Vorteile in der 11 Uhr oder 12 Uhr Einstellung, welche
Eckfrequenzenvon 70 bis 75Hz entsprechen. Es kommt bei identischen Filterwerten
fiir die Satelliten und der Subwoofer oft zu Doppelungen im Ubergangsbereich,
so dass eine leicht verminderte Eckfrequenz zu akustisch besseren Ergebnissen
fuhren kann.




)

6. Fehlerbehebung

38
tels

Alle ADAM Produkte werden nach hochsten Qualitatsstandards gefertigt. Sollte
wider Erwarten dennoch ein Problem auftauchen, empfehlen wir, zunachst folgende
MaBnahmen durchzufiihren:

6.1 Die LED zeigt normalen Betrieb an (griin), es wird aber kein oder nur ein
gestortes Signal ausgegeben:

Ist der Volumepotentiometer hinreichend aufgedreht? Ist die Lautstéarke der Sig-
nalquelle hoch genug?

Uberpriifen Sie die Verkabelung. Sind die Komponenten richtig angeschlossen?
Tauschen Sie nach Moglichkeit auch das Kabel aus.

SchlieBen sie das Geréat so direkt wie moglich an die Signalquelle an (achten Sie
dabei auf die Lautstarke!). Ist ein anderes Element der Signalkette
(Mischpult, etc.) defekt?

6.2 Es sind storende Nebengerdusche (Brummen, Pfeifen, Knistern, etc.) zu horen.

Bitte ziehen Sie das Signaleingangskabel ab. Wenn die Storgerausche nicht mehr
zu horen sind, uberpriifen Sie die Signalkette.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind, insbesondere das
Signalkabel zwischen der Mischkonsole, dem Vorverstarker, etc. und dem Sub-
woofer.

Wenn die Storgerausche weiterhin zu horen sind, Uberprifen Sie, ob andere Gerate
in der unmittelbaren Nahe (Handys, Schaltnetzteile, etc.) die Gerdusche verursa-
chen konnten. Ansonsten liegt wahrscheinlich ein Defekt des Subwoofers vor.
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7. Wartung und Pflege

Schalten Sie vor jeder Reinigung den Subwoofer am rickseitigen Netzschalter aus!

Verhindern Sie, dass Flissigkeiten jeglicher Art ins Gehduseinnere gelangen. Spriihen
Sie weder Flissigkeiten direkt auf das Geréat, noch nutzen Sie nasse Reinigungslappen.

Bitte verwenden Sie keine brennbaren und atzenden Chemikalien zur Reinigung dieses
Produkts.

Vermeiden Sie jede Beriihrung mit der Membran des Subwoofers.

Fir die Reinigung des Gehauses empfehlen wir ein fusselfreies, leicht angefeuchtetes
Tuch.

Das Subwooferchassis kann mit einem sehr weichen Pinsel vorsichtig entstaubt werden.

Tieftoner konnen starke Magnetfelder aufbauen. Bitte vermeiden Sie, mit metallischen
Gegenstanden in deren Nahe zu kommen.

> B> BB B P

8. Transport / Verpackung

Es empfiehlt sich, die Kartons und Verpackungsteile aufzuheben, um bei einem notwendig
werdenden Transport die Lautsprecher sicher zu verpacken und nicht zu gefahrden. Die
Erfahrung zeigt, dass es sehr schwierig ist, mit allgemeinen Verpackungsmitteln einen
sicheren Transport zu ermdéglichen. Fiir Schaden, die von unzureichenden VerpackungsmaB-
nahmen herriihren, kann ADAM Audio nicht haftbar gemacht werden.

Sollte fiir einen Transport die Originalverpackung nicht mehr zur Verfligung stehen, kann
eine neue von ADAM Audio kostenpflichtig erworben werden.

9. Umweltinformation

Alle ADAM Produkte entsprechen den internationalen Richtlinien beziglich der Beschran-
kung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(RoHS) und uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE). Die Produkte mussen entsprech-
end diesen Richtlinien recycelt bzw. entsorgt werden. Fiir nahere Auskiinfte erkundigen Sie
sich bitte bei Ihrer ortlichen Entsorgungsstelle.




10. Konformitatsbescheinigung

Wir, die

ADAM Audio GmbH

mit dem eingetragenen Firmensitz in der

Ederstr. 16, 12059 Berlin, Deutschland,

erklaren hiermit eigenverantwortlich, dass das Produkt

Sub12
den folgenden Normen entspricht:

EN 61000-6-1 : 2001

EN 61000-6-3 : 2001

EN 55020 : 2002

EN 55013 : 2001

Ebenfalls stimmt es liberein mit der EU General Product Safety 2001/95/EC,
und richtet sich nach folgendem Standard:

EN 60065 : 2002.

Diese Erklarung bezeugt, dass die Qualitatskontrolle und Produktdokumenta-
tion mit der Notwendigkeit fortlaufender Einhaltung der EU-Direktiven liber-

einstimmt.

Sven Schmdle
Managing Director ADAM Audio GmbH
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1.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

11.2

Die ADAM Audio GmbH gewahrt auf |hre aktiven Lautsprecher eine beschrdnkte Garantie
von 5 Jahren.

Alle Produkte werden nach den hochsten Qualitatsstandards entwickelt und hergestellt.
Sollte ein Produkt wider Erwarten dennoch Mangel aufweisen, gelten folgende Bedigungen
fur die Inanspruchnahme der Garantie:

Garantiebedingungen

Die Garantie beinhaltet die Reparatur und gegebenenfalls den Ersatz von Einzelteilen
oder des Geriétes sowie den Riicktransport innerhalb des Landes, in dem das Gerat
gekauft worden ist.

Diese Garantie schrankt weder die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers nach dem
jeweils geltenden nationalen Recht noch die Rechte des Verbrauchers gegentiber dem
Handler oder den nationalen Vertriebsgesellschaften ein.

Die Garantie gilt nur mit dem Nachweis des Kaufbelegs (Original oder Kopie, mit Handler-
stempel und Kaufdatum). Produkte, bei denen die Seriennummer geédndert, geloscht, ent-
fernt oder unleserlich gemacht wurde, sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie
bezieht sich auf Mangel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler zum Zeitpunkt des
Kaufes zuriickzufiihren sind und deckt keine Schaden durch:

unsachgemaBe Montage sowie unsachgemaBen Anschluss,

unsachgemaBen Gebrauch fiir einen anderen als den vorgesehenen Zweck,
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

Modifikation der Lautsprecher oder defekte oder ungeeignete Zusatzgerate,
Reparaturen oder Veranderungen durch unberechtigte Personen,

Unfalle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, Hitze, Krieg, Unruhen oder andere nicht in der Macht
von Adam Audio liegende Ursachen.

Inanspruchnahme der Garantie im In- und Ausland

Sollte Inr ADAM Audio Produkt innerhalb des Garantiezeitraumes einen Mangel aufweisen,
wenden Sie sich bitte an den Héndler, bei dem das Gerét gekauft worden ist.

Wenn das Gerat nicht in dem Land benutzt wird, in dem es gekauft wurde, kann die
Reparatur gegebenenfalls auch durch den ADAM Audio Vertrieb des jeweiligen Landes
vorgenommen werden, wobei die Kosten der Reparatur durch den Auftraggeber zu liber-
nehmen sind. Gleiches gilt flir einen internationalen Transport zum und vom Handler, bei
dem das Gerat gekauft worden ist. Die zu reparierenden oder ersetzenden Teile hingegen
bleiben frei.

Die Adressen unserer Vertriebsgesellschaften erfahren Sie auf unserer Homepage:

www.adam-audio.com




12. Technische Daten

1 =long term IEC 265-8-Wrms / 10 min
2 =nominal IEC 265-8 = Peak Power 5 psec

Sub12
Tieftoner 310 mm / 12¢
Schwingspule o 50 mm / 2

Tieftoner Membranmaterial

beschichtetes Papier

Eingebaute Verstarker

1

Tieftoner 1/2

200 W / 300 W

Frequenzgang 22 Hz- 150 kHz
THD >60 Hz <1%

Max. peak > 115 dB
Ubergangsfrequenz 50 - 150 Hz
Eingénge XLR / RCA
Eingangsimpedanz 10 kQ
Gewicht 26 kg / 57.3 Ib.

Héhe x Breite x Tiefe

600 x 360 x 450 mm / 23.5“ x 14“ x 17.5“

Garantie 5 Jahre
Betriebstemperatur 0° C bis 40° C
Lagertemperatur -30° C bis 70° C
Luftfeuchtigkeit Max. 90 % nicht kondensierend

Sub 12 Bedienungsanleitung / Deutsch



PROFESSIONAL AUDIO

5 ADAM

ADAM Audio GmbH ADAM Audio UK Ltd. www.adam-audio.com
Ederstr. 16 email: uk-info@adam-audio.com

12059 Berlin

GERMANY ADAM Audio USA Inc. Join us on Facebook n

email: usa-info@adam-audio.com
tel: +49 30-863 00 97-0 R
fax: +49 30-863 00 97-7 ADAM Audio China Follow us on Twitter
email: info@adam-audio.com email: china-info@adam-audio.com
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