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ADATTATORE PER COLONNA DEGLI ALTOPARLANTI
1. Collegamento speakON compatibile per il collegamento dell'adattatore della colonna all'adattatore del subwoofer. Il collegamento speakON 
compatibile è collegato in parallelo con il raccordo per morsettiera (2).

2. Raccordo per morsettiera per il collegamento dell'adattatore della colonna all'adattatore del subwoofer. Il raccordo per morsettiera è 
collegato in parallelo con il collegamento speakON compatibile (1).

3. Connettore per morsettiera a 4 poli.

4. Filettatura con vite senza testa (ad esagono incassato da 3 mm) per il bloccaggio dei bulloni d'acciaio posteriori in seguito al collegamento 
con la colonna degli altoparlanti.

5. Collegamento multipin per il reindirizzamento dei segnali degli altoparlanti per la colonna degli altoparlanti.

6. Fori guida in gomma per il corretto montaggio e il fissaggio alla colonna degli altoparlanti.

7. Filettatura M20 per il collegamento dell'adattatore della colonna con la barra distanziatrice o il piede di montaggio.
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ADATTATORE PER SUBWOOFER
1. Collegamento speakON compatibile per il collegamento dell'adattatore del subwoofer all'adattatore della colonna. Il collegamento speakON 
compatibile è collegato in parallelo con il raccordo per morsettiera (2).

2. Raccordo per morsettiera per il collegamento dell'adattatore del subwoofer all'adattatore della colonna. Il raccordo per morsettiera è 
collegato in parallelo con il collegamento speakON compatibile (1).

3. Connettore per morsettiera a 4 poli.

4. Collegamento multipin per il reindirizzamento dei segnali degli altoparlanti per la colonna degli altoparlanti.

5. Bulloni di guida in acciaio per il corretto montaggio e il fissaggio al subwoofer.
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MONTAGGIO A PARETE LDMG2IK1
1. Montare i due connettori per morsettiera in dotazione a un cavo per altoparlanti a 4 poli (4 x 1,5 mm²), prestando attenzione al 
collegamento in parallelo (per la configurazione consultare la stampa sull'adattatore) e inserire i connettori nelle apposite prese degli adattatori 
della colonna degli altoparlanti e del subwoofer. Inserire l'adattatore con i 4 fori gommati dal basso fino all'arresto sulla colonna degli altoparlanti 
(ev. allentare leggermente le viti senza testa ad esagono incassato da 3 mm dell'adattatore) e fissarlo con le due viti senza testa. Si formerà quindi 
automaticamente il contatto elettrico per la trasmissione dei segnali alla colonna degli altoparlanti.

2. Avvitare la guida di montaggio A con il lato piatto e la linguetta di supporto orientati verso l'alto nella posizione appropriata, in verticale, a 
una parete stabile (6 viti, parte contrassegnata con "THIS SIDE UP" rivolta verso l'alto). Utilizzare viti e tasselli adatti e prestare attenzione al 
loro fissaggio. Rimuovere le 6 viti senza testa (ad esagono incassato da 3 mm) nelle posizioni corrispondenti sul 
retro della colonna degli altoparlanti e avvitare la guida di supporto B con il lato piatto alla colonna degli altoparlanti MAUI G2 utilizzando le 
viti in dotazione (M5 x 10 mm, ad esagono incassato da 4 mm). Prestare attenzione alla dicitura "THIS SIDE UP" sulla guida di supporto. 

3. + 4. Posizionare la colonna degli altoparlanti con la guida di supporto montata sulla guida di montaggio della parete in modo tale che 
le linguette di supporto di quest'ultima si aggancino alle rientranze della guida di supporto, quindi spingere la colonna verso il basso fino 
all'arresto (ca. 10 mm). 

5. Fissare il collegamento tramite la vite di sicurezza in dotazione (M4, ad esagono incassato da 3 mm). La filettatura corrispondente si trova 
sotto alla guida di supporto della colonna degli altoparlanti. 

6. Inserire nel subwoofer l'adattatore con i bulloni d'acciaio, dall'alto fino all'arresto.
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MISURE DELLA GUIDA DI MONTAGGIO

 47 

 7
78

,6
4 

 24 

 6x 5,30 

 9
 

 3
80

,3
2 

 8,50 



ITALIANO
POLSKI

ESPAÑOL
FRANCAIS

DEUTSCH
ENGLISH

69

MONTAGGIO A PARETE LDMG2IK2
1. Rimuovere le 6 viti senza testa (ad esagono incassato da 3 mm) dalle relative sedi sul retro della colonna degli altoparlanti e avvitare 
la guida di supporto A con il lato piatto alla colonna degli altoparlanti MAUI G2 utilizzando le viti in dotazione (M5 x 10 mm, ad esagono 
incassato da 4 mm). Prestare attenzione alla dicitura "THIS SIDE UP" (Questo lato in alto) sulla guida di supporto. 
2. Allentare leggermente la vite E (non rimuoverla), allentare la vite D dal braccio inclinabile e orientabile, rimuoverla e sollevare la staffa 
a U B dal supporto. Avvitare bene la staffa a U B sulla guida di supporto A nella posizione desiderata utilizzando le 3 viti in dotazione (M5 
x 10 mm, ad esagono incassato da 4 mm) (per l'inclinazione massima della posizione più bassa delle 3 utilizzare: MAUI11G2 = max. 22°, 
MAUI28G2 = max 12°).
Avvitare la guida di montaggio C con il lato piatto e l'occhiello di sicurezza orientati verso l'alto nella posizione appropriata, in verticale, a una 
parete stabile (6 viti). Utilizzare viti e tasselli adatti e prestare attenzione al loro fissaggio. 
Montare i due connettori per morsettiera in dotazione a un cavo per altoparlanti a 4 poli (4 x 1,5 mm²), prestando attenzione al collegamento 
in parallelo (per la configurazione consultare la stampa sull'adattatore) e inserire i connettori nelle apposite prese degli adattatori della 
colonna degli altoparlanti e del subwoofer. Inserire l'adattatore con i 4 fori gommati dal basso fino all'arresto sulla colonna degli altoparlanti 
(ev. allentare leggermente le viti senza testa ad esagono incassato da 3 mm dell'adattatore) e fissarlo con le due viti senza testa. Si formerà 
quindi automaticamente il contatto elettrico per la trasmissione dei segnali alla colonna degli altoparlanti.
3. Posizionare la colonna degli altoparlanti con la staffa a U montata sul supporto a parete, rimettere la vite D nell'apposita posizione e fissare 
con il dado precedentemente rimosso. 
4. È possibile inclinare in verticale la colonna degli altoparlanti allentando leggermente il dado E, impostando l'angolo desiderato e serrando 
nuovamente il dado. Per regolare la colonna in orizzontale, allentare leggermente il dado F (rimuovendo prima il cappuccio di plastica), 
impostare l'angolo desiderato e serrare nuovamente il dado.
5. Inserire nel subwoofer l'adattatore con i bulloni d'acciaio, dall'alto fino all'arresto.
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MISURE DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO INCLINABILE E ORIENTABILE
La staffa a U del supporto inclinabile e orientabile può essere montata in 3 diverse posizioni sulla guida di supporto della colonna degli altopar-
lanti. Nella posizione più bassa, il sistema offre un angolo di inclinazione massimo di 22° per la colonna degli altoparlanti MAUI11G2 e di 12° 
per la colonna degli altoparlanti MAUI28G2.
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MONTAGGIO LDMG2SPS
La colonna degli altoparlanti MAUI G2 può essere montata in due modi sul piede di montaggio.

1. Montaggio con barra distanziatrice di 55 cm sul piede di montaggio.

Avvitare la barra distanziatrice A con la vite speciale M20 B sul piede di montaggio C, serrandola bene. Avvitare l'adattatore D 
(con filettatura M20) sulla barra distanziatrice fino all'arresto. Inserire la colonna degli altoparlanti E a filo sull'adattatore (ev. allentare 
leggermente le viti senza testa ad esagono incassato da 3 mm dell'adattatore). I bulloni di guida in acciaio facilitano il montaggio corretto e 
garantiscono, allo stesso tempo, un fissaggio stabile. Si formerà quindi automaticamente il contatto elettrico per la trasmissione dei segnali 
alla colonna degli altoparlanti. Inserire l'adattatore a filo sul subwoofer con i 4 bulloni d'acciaio e collegare entrambi gli adattatori utilizzando 
il cavo per altoparlanti in dotazione (a 4 poli con connettori speakON compatibili).

2. Montaggio diretto sul piede di montaggio, senza barra distanziatrice.

Avvitare l'adattatore D (con filettatura M20) con la vite speciale M20 B sul piede di montaggio C, serrandola bene. Inserire la colonna degli 
altoparlanti E a filo sull'adattatore (ev. allentare leggermente le viti senza testa ad esagono incassato da 3 mm dell'adattatore). I bulloni di 
guida in acciaio facilitano il montaggio corretto e garantiscono, allo stesso tempo, un fissaggio stabile. Si formerà quindi automaticamente 
il contatto elettrico per la trasmissione dei segnali alla colonna degli altoparlanti. Inserire l'adattatore a filo sul subwoofer con i 4 bulloni 
d'acciaio e collegare entrambi gli adattatori utilizzando il cavo per altoparlanti in dotazione (a 4 poli con connettori speakON compatibili).
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DATI TECNICI

Denominazione modello: LDMG2IK1 LDMG2IK1W

Tipo: Accessori per altoparlanti PA Accessori per altoparlanti PA

Parte: Staffa a parete Staffa a parete

Materiale: Acciaio Acciaio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Carico max 12 kg 12 kg

Dimensioni (L x H x P): 75 mm x 810 mm x 15 mm 75 mm x 810 mm x 15 mm

Peso: 1,5 kg 1,5 kg

Parte: Adattatore per colonna Adattatore per colonna

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100 mm x 65 mm x 105 mm 100 mm x 65 mm x 105 mm

Peso: 0,7 kg 0,7 kg

Parte: Adattatore per subwoofer Adattatore per subwoofer

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100mm x 105mm x 105mm 100mm x 105mm x 105mm

Peso: 0,5 kg 0,5 kg

Parte: Raccordi per morsettiera Raccordi per morsettiera

Colore: Verde Verde

Caratteristica: 4 poli 4 poli

Quantità: 2 pz. 2 pz.

Denominazione modello: LDMG2IK2 LDMG2IK2W

Tipo: Accessori per altoparlanti PA Accessori per altoparlanti PA

Parte: Staffa a parete Staffa a parete

Materiale: Acciaio Acciaio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Carico max 12 kg 12 kg

Dimensioni (L x H x P): 75 mm x 810 mm x 135mm 75 mm x 810 mm x 135mm

Peso: 2,6 kg 2,6 kg

Parte: Adattatore per colonna Adattatore per colonna

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20
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Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100mm x 65mm x 105mm 100mm x 65mm x 105mm

Peso: 0,7 kg 0,7 kg

Parte: Adattatore per subwoofer Adattatore per subwoofer

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100mm x 105mm x 105mm 100mm x 105mm x 105mm

Peso: 0,5 kg 0,5 kg

Parte: Raccordi per morsettiera Raccordi per morsettiera

Colore: Verde Verde

Caratteristica: 4 poli 4 poli

Quantità: 2 pz. 2 pz.

Denominazione modello: LDMG2SPS LDMG2SPSW

Tipo: Accessori per altoparlanti PA Accessori per altoparlanti PA

Parte: Polo Polo

Materiale: Acciaio Acciaio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Lunghezza: 500 mm 500 mm

Peso: 1 kg 1 kg

Parte: Piastra di appoggio Piastra di appoggio

Materiale: Ghisa Piastra di appoggio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Diametro: 450 mm 450 mm

Peso: 9 kg 9 kg

Parte: Adattatore per colonna Adattatore per colonna

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100mm x 65mm x 105mm 100mm x 65mm x 105mm
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Peso: 0,7 kg 0,7 kg

Parte: Adattatore per subwoofer Adattatore per subwoofer

Caratteristiche: speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

speakON compatibile, raccordi per morsettiera, 
filettatura M20

Materiale: Alluminio Alluminio

Superficie: Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere

Colore: Nero Bianco

Dimensioni (L x H x P): 100mm x 105mm x 105mm 100mm x 105mm x 105mm

Peso: 0,5 kg 0,5 kg

Parte: Cavo per altoparlanti Cavo per altoparlanti

Connettori: speakON compatibili speakON compatibili

Colore: Nero Nero

Lunghezza: 5 m 5 m

Peso: 0,9 kg 0,9 kg

Parte: Raccordi per morsettiera Raccordi per morsettiera

Colore: Verde Verde

Caratteristica: 4 poli 4 poli

Quantità: 2 pz. 2 pz.

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY 
Le nostre attuali condizioni di garanzia e la limitazione di responsabilità sono consultabili alla pagina: http://www.adamhall.com/media/
shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. In caso di assistenza, rivolgersi a Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 
61267 Neu Anspach / E-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(In vigore nell‘Unione Europea e in altri Paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata) Questo simbolo apposto sul prodotto o 
sui relativi documenti indica che, per evitare danni all‘ambiente e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, 

alla fine del suo ciclo di vita l‘apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere 
smaltito separatamente da altri rifiuti e riciclato nell‘ottica dell‘incentivazione di cicli economici sostenibili. I clienti privati possono richiedere 
informazioni sulle possibilità di smaltimento ecosostenibile al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità 
regionali competenti. I clienti aziendali devono invece contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali inerenti 
allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.

Conformità CE
Con la presente Adam Hall GmbH dichiara che questo prodotto soddisfa le seguenti direttive (ove pertinente):
Direttiva R&TTE (1999/5/CE) e RED (2014/53/UE) da giugno 2017
Direttiva bassa tensione (2014/35/CE)
Direttiva CEM (2014/30/UE)
RoHS (2011/65/UE)
La dichiarazione di conformità completa è reperibile al sito www.adamhall.com. 
Per ulteriori informazioni è inoltre possibile scrivere a info@adamhall.com.
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