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STAGE A100P/A120P
Aktiv subwoofer

A120P/A100P

TACK FÖR ATT DU VALDE DENNA JBL®-PRODUKT

Din nya aktiva subwoofer från JBL® har ett högpresterande element 
och en inbyggd förstärkare som levererar den kraftfulla, dynamiska och 
exakta lågfrekventa bas som gör ditt filmljud och din musik levande.  
Och tack vare justerbart delningsfilter, faskontroller och automatisk på/
av-funktion är den dessutom enkel att koppla in och installera.

Vi är övertygade om att den här JBL-subwoofern kommer att göra dig 
precis så nöjd som du förväntar dig - och när du funderar på att köpa 
ytterligare ljudutrustning till ditt hem, bil eller kontor, kommer du återigen 
att välja JBL.

Den här snabbstartguiden innehåller all information du behöver för att 
konfigurera, ansluta och justera din nya subwoofer. För mer ingående 
information, gå till vår hemsida: www.jbl.com.

INKLUDERADE DELAR

4X

1X

OBS: Typen av elkontakt varierar beroende på region.

BRUKSANVISNING
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SUBWOOFERNS REGLAGE OCH ANSLUTNINGAR PÅ DEN BAKRE PANELEN

1)	Power Mode: 
I "Auto"-läget är subwoofern i standby-läge. Den slås automatiskt på när 
en ljudsignal känns av och återgår till standby-läge när ingen ljudsignal har 
tagits emot på ca 10 minuter. Om denna strömbrytare sätts i läge "On" är 
subwoofern påslagen tills strömbrytaren sätts i läge "Off".

2)	På/Standby-lysdiod: 
När strömbrytaren är i "On"-läge anger denna lysdiod om subwoofern är i 
"On"- eller Standby-läge.
• När lysdioden lyser blått är subwoofern på (i "On"-läge).
• När lysdioden lyser rött är subwoofern i standby-läge.

3)	Fasomkopplare: 
Phase Switch-omkopplaren avgör om subwooferns element rör sig 
utåt och inåt i fas med huvudhögtalarna. Om subwoofern spelar ur fas 
med huvudhögtalarna kan ljudvågorna från huvudhögtalarna delvis 
släcka ut ljudvågorna från subwoofern, vilket minskar basåtergivningen 
och ljudkvaliteten. Detta fenomen beror delvis på hur alla högtalare är 
placerade i förhållande till varandra och lyssningsplatsen.

4)	Delningsfilter: 
Crossover-ratten ställer in den högsta frekvensen som subwoofern 
återger. Ju högre du ställer in delningsfiltret desto högre frekvens spelar 
subwoofern och desto mer överlappar dess bas högtalarnas bas. 
Inställningen underlättar för subwoofern att ge en mjuk övergång mellan 
basfrekvenserna för subwoofern och högtalarna beroende på hur rummet 
ser ut och var någonstans subwoofern är placerad. 

5)	Volym: 
Använd Volume-ratten för att ställa in subwooferns ljudnivå. Vrid ratten 
medurs för att höja ljudet och moturs för att sänka det.

6)	Subwoofer Input-kontakt: 
Koppla subwoofern till Subwoofer- eller LFE-utgången på en förstärkare/
processor.

7)	Power switch: 
Ställ Power-omkopplaren i läge "On" för att sätta på subwoofern. Om du 
kommer att vara bortrest eller inte använda subwoofern under en längre 
tid ställer du omkopplaren i läge "Off" för att spara energi.

8)	AC strömingång: 
När du har gjort och kontrollerat subwooferns kopplingar ansluter du 
strömkabeln till ett vägguttag. KOPPLA INTE in kabeln i ett tillbehörsuttag 
på en annan ljudkomponent.
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PLACERING AV SUBWOOFER

En subwoofers prestanda beror mycket på var den står i lyssningsrummet och dess 
fysiska placering i förhållande till de andra högtalarna i systemet.

Det är sant att våra öron inte kan riktningsbestämma ljud med låga frekvenser, där 
subwoofern arbetar, men när en subwoofer installeras i ett rum kommer reflektioner, 
stående vågor och absortioner som rummet åstadkommer alltid att påverka 
subwoofersystemets prestanda. Detta innebär att subwooferns placering är viktig för 
mängden och kvaliteten på den bas som återges.

Om du till exempel placerar subwoofern bredvid en vägg ökar du mängden bas i rummet. 
Att placera den i ett hörn (1) maximerar ofta mängden bas i rummet. Hörnplacering kan 
dock öka mängden stående vågor, vilket påverkar ljudkvaliteten. Denna effekt varierar 
beroende på lyssningsplatsen - vissa lyssningsplatser kan ge mycket bra resultat medan 
andra kan ha för mycket (eller för lite) bas vid vissa frekvenser.

I många rum kan placering av subwoofern på samma linje som vänster och höger 
högtalare (2) ge bäst samverkan mellan subwoofer och övriga högtalare. I vissa rum 
resultatet bli bäst om subwoofern placeras bakom lyssningsplatsen (3).

Vi rekommenderar starkt att du provar dig fram med placering innan du väljer en viss 
plats för din subwoofer. Ett sätt du kan använda för att bestämma den bästa platsen 
för subwoofern är att tillfälligt ställa den på lyssningsplatsen och sedan spela musik 
med mycket bas. Förflytta dig runt i rummet under tiden musiken spelar (och lyssna på 
samma höjd som subwoofern skulle stå) ända tills du hittar den plats som låter bäst.  
Ställ sedan subwoofern där.

ANSLUTA SUBWOOFERN

TILL EN FÖRSTÄRKARE ELLER PROCESSOR MED SÄRSKILD SUBWOOFER-UTGÅNG MED LÅGPASSFILTER (LFE-UTGÅNG)

TILL EN FÖRSTÄRKARE ELLER PROCESSOR MED FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG (PRE OUT-UTGÅNG)

Vänster 
fronthögtalare

Centerhögtalare Höger 
fronthögtalare

Vänster 
surroundhögtalare

Höger 
surroundhögtalare

SUBWOOFER 
INPUT

Förstärkare/processor

Förstärkare/processor

SUBWOOFER 
LFE OUT

OBS! Denna subwoofer-/LFE-kabel ingår ej, men kan 
köpas från en återförsäljare av hemelektronik.

• �Var noga med att vrida delningsfiltret på subwoofern helt medurs när du 
använder den här typen av anslutning. Denna typ av inställning kringgår 
subwooferns interna delningsfilter och använder förstärkarens eller 
processorns delningsfilter.

• �Kontrollera inställningarna i förstärkarens eller processorns menysystem 
och ställ in subwoofer-inställningen till "On" (På) eller "Yes" (Ja).

Var noga med att läsa bruksanvisningen till din förstärkare eller processor 
för mer information om högtalarinställningar och konfiguration.

SUBWOOFER 
INPUT

PREAMP 
OUTPUT

OBS! Denna subwoofer-/LFE-kabel ingår ej, men kan 
köpas från en återförsäljare av hemelektronik. En RCA 
Y-Adapter-kabel kan också användas för att skapa denna 
typ av anslutning.

• �Vi rekommenderar att du ställer in subwooferns 
delningsfilter-inställning till 80 Hz för mellanstora 
högtalare. Använd en högre frekvens för mindre 
högtalare (satellit- eller stativhögtalare) och lägre 
frekvens för större golvhögtalare.



STAGE SUB A100P

10-tums, 300-watts aktiv subwoofer
• �10-tums (250 mm) baselement av polycellulosa
• �Effekt: 150 W RMS (300 W dynamiskt)
• �Frekvensåtergivning: 32 Hz – 150 Hz
• Delningsfrekvens: 50 Hz – 150 Hz (variabel) 24 dB/oktav
• �Reglage: Auto Power, Delningsfilter, Nivå, Fas
• Ingång: En (1) LFE-ingång (lågnivå)
• Typ av kabinett: Basreflex med avstämd basport på baksidan
• Strömförsörjning: 120 V, 60 Hz (US) ; 220 V - 230 V, 50 / 60 Hz (EU)
• �Effektförbrukning (vila/full/Power): < 0.5 W (standby) / 205 W/1.6 A  

(max – 230 V) / 205 W/3.15 A (max – 120 V)
• Mått (B x D x H): 335 x 380 x 340 mm
• Vikt: ?? kg

ANVÄNDA SUBWOOFERN

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV SUBWOOFERN
Sätt subwooferns strömbrytare i läge "ON". Ställ sedan subwooferns 
Power-läge till "Auto". Subwoofern aktiveras automatiskt när den tar emot 
en ljudsignal och går över till viloläge när den inte har fått någon ljudsignal 
under cirka 10 minuter. Subwooferns lysdiod lyser blått när subwoofern 
är på och rött när subwoofern är i standby-läge.

Om du inte använder subwoofern under en längre tid – till exempel om du 
åker på semester – bör du ställa strömbrytaren i läge "Off".

SUBWOOFERINSTÄLLNINGAR: DELNINGSFILTER
Delningsfilterkontrollen justerar subwooferns inbyggda delningsfilter mellan 
50 Hz och 150 Hz. Ju högre du ställer in delningsfiltret, desto högre 
frekvens kommer subwoofern att arbeta vid och ju mer kommer dess bas 
att överlappa högtalarnas. Justerbar delningsfrekvens för subwoofern 
ger en mjuk övergång mellan basfrekvenserna från subwoofern och 
högtalarna i olika rum och med olika subwooferplaceringar.

Lyssna på basåtergivningens jämnhet när du ställer in delningsfiltret. 
Om basen känns för stark vid vissa frekvenser provar du med en lägre 
inställning. Om basen känns för svag vid vissa frekvenser provar du med 
en högre inställning.

SUBWOOFERINSTÄLLNINGAR: VOLYM
Använd volymkontrollen för att ställa in subwooferns volym. Vrid vredet 
medurs för att höja subwooferns volym och vrid ratten moturs för att 
sänka den. När du väl har balanserat subwooferns volym med de övriga 
högtalarna i anläggningen behöver du oftast inte tänka på att ändra 
volymen mer.

Angående inställning av subwooferns volym:
• �Ibland är den idealiska subwoofervolymen för musik för hög när du 

tittar på film, och den idealiska inställningen för filmer är för svag när du 
lyssnar på musik. Lyssna på både film och musik med stark bas när du 
gör inställningen och försök hitta en "medel"-volym som fungerar för 
båda.

• �Om subwooofern alltid tycks spela för starkt eller för svagt kan du 
behöva ställa den på en annan plats. Att placera subwoofern i ett hörn 
brukar öka basåtergivningen och att ställa den fritt, långt från väggar 
och hörn, brukar minska basåtergivningen.

STAGE SUB A120P

12-tums, 500-watts aktiv subwoofer
• 12-tums (305 mm) baselement av polycellulosa
• Effekt: 250 W RMS (500 W dynamiskt)
• �Frekvensåtergivning: 32 Hz – 150 Hz
• Delningsfrekvens: 50 Hz – 150 Hz (variabel) 24 dB/oktav
• �Reglage: Auto Power, Delningsfilter, Nivå, Fas
• Ingång: En (1) LFE-ingång (lågnivå)
• Typ av kabinett: Basreflex med avstämd basport på baksidan
• Strömförsörjning: 120 V, 60 Hz (US); 220 V - 230 V, 50 / 60 Hz (EU)
• �Effektförbrukning (vila/full/Power): < 0.5 W (standby) / 335 W/2 A  

(max – 230 V) / 335 W/4 A (max – 120 V)
• Mått (B x D x H): 390 x 420 x 395 mm
• �Vikt: ?? kg

SUBWOOFERINSTÄLLNINGAR: FAS
Fasomkopplaren avgör om subwooferns element rör sig utåt och 
inåt i fas med huvudhögtalarna. Om subwoofern spelar ur fas med 
huvudhögtalarna kan ljudvågorna från huvudhögtalarna delvis släcka 
ut ljudvågorna från subwoofern, vilket minskar basåtergivningen och 
ljudkvaliteten. Detta fenomen beror delvis på hur alla högtalare är 
placerade i förhållande till varandra och till lyssningsplatsen.

Även om du i de flesta fall ska lämna fasomkopplaren i "Normal"-läget, 
finns ingen absolut korrekt inställning. När subwoofern är korrekt i fas 
med högtalarna blir ljudet tydligare och har maximal effekt, och starka ljud 
som trummor, piano och anslag på strängar låter mer verklighetstrogna. 
Det bästa sättet att ställa in fasomkopplaren är att lyssna på musik som 
du känner till väl och att ställa omkopplaren i det läge som ger trummor 
och andra slagverk maximal effekt.

ANVÄNDA DE INKLUDERADE MATTKONERNA
Fyra metallkoner ingår för placering av subwoofern på matta. Använd inte 
dessa koner när subwoofern placeras på golv utan matta.

Montera konerna så här:
1. �Lägg försiktigt subwoofern på sidan (inte på dess fram- eller baksida) 

på en mjuk yta som inte kan skada ytbehandlingen.
2. �Skruva in konerna i de gängade fästena i respektive fot. Se till att 

konerna är helt inskruvade för bra stabilitet.

OBS: Flytta aldrig subwoofern genom att dra den. Lyft den alltid.

Harman International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt.

JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder.

Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

www.jbl.com



STAGE A100P/A120P

擁有者手冊
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STAGE A100P/A120P
通電式重低音喇叭

A120P/A100P

感謝您選購本 JBL® 產品

新款 JBL® 通電式重低音喇叭採用高效能轉換器與內建放大器，可提供

強勁、動感且準確的低頻效能，為電影配音和音樂呈現逼真的音效。同

時兼備可調分頻、相位控制和自動開啟/關閉功能，連接和設定都變得

簡單。

我們深信，本 JBL 重低音喇叭可滿足您的期待，讓您享受到每個音符帶

來的樂趣。並且，當您考慮再購買音訊設備供家中、汽車或辦公室使用

時，您會再次選擇 JBL 產品。

本快速入門指南包含設定、連接和調節新重低音喇叭時所需的全部資

訊。如需更多詳細資訊，請前往我們的網站：www.jbl.com。

包含的物品

4 X

1 X

附註：電源插頭類型因地區而異。

擁有者手冊
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重低音喇叭後面板控制鈕和連接

1)	電源模式：

切換至「Auto」（自動）位置後，重低音喇叭會進入待命模式。當偵測

到音訊訊號後，重低音喇叭會自動開啟，並在大約 10 分鐘內未偵測到任

何音訊訊號後返回到待命模式。將此開關設定到「On」（開啟）會對重

低音喇叭保持供電，直到電源開關被設定到「Off」（關閉）為止。

2)	開啟/待命 LED：

當電源開關處於「On」（開啟）位置時，此 LED 指示重低音喇叭處於開

啟或待命狀態。

• 當 LED 發藍光時，重低音喇叭已開啟。

• 當 LED 發紅光時，重低音喇叭處於待命模式。

3)	相位開關：

此開關決定重低音喇叭轉換器的活塞式動作是否以與主喇叭同相的方式

移入移出。若重低音喇叭在播放時與主喇叭不同相，那麼主喇叭發出的

聲波可能部分地抵消重低音喇叭發出的聲波，從而降低低音效能和聲音

的震撼力。這種現象部分地取決於所有喇叭相對於聆聽位置的放置以及

它們在房間內彼此的相對位置。

4)	分頻控制鈕：

此控制鈕決定重低音喇叭再現聲音時所處的最高頻率。分頻控制鈕設定

得越高，重低音喇叭工作的頻率也會越高，並且其低音與喇叭的低音

「重疊」得越多。對於各種不同房間和重低音喇叭位置，此調節都有助

於重低音喇叭和其他喇叭之間達到低音頻率的平穩過渡。

5)	音量：

此控制鈕用於調節重低音喇叭的音量。順時針轉動旋鈕可增大音量；逆

時針轉動旋鈕可減小音量。

6)	重低音喇叭（LFE 輸入）：

將重低音喇叭連接到接收器/處理器的專用重低音喇叭/LFE 輸出端。

7)	電源開關：

將此開關設定到「On」（開啟）位置可開啟重低音喇叭。如果您 要外

出或是會停用重低音喇叭較長一段時間，請將此開關設定到「Off」（關

閉）位置以節省能源。

8)	電源輸入：

在完成並確認重低音喇叭的輸入連接後， 請將電源線插入帶電且不切換

的電源插座， 以實現重低音喇叭的正常工作。

請勿將電源線插入某些音訊元件上的附件插座。
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放置重低音喇叭

重低音喇叭的效能與其在聆聽房間內的放置以及其與系統中其他喇叭的相對物理位置直

接相關。

雖然通常人耳在重低音喇叭工作的低頻率下的確聽不到定向聲音，但是，當在房間的有

限範圍內安裝重低音喇叭時，房間內產生的反射、駐波以及吸收會嚴重影響重低音喇叭

系統的效能。因此，重低音喇叭在房間內的特定位置對產生的低音量和低音品質變得至

關重要。

例如，將重低音喇叭靠牆放置通常會增加房間內的低音量；而將其放在角落 (1) 通常會

使房間內低音量達到最大。但是，角落放置還會增強駐波對低音效能的破壞性影響。此

影響視聆聽位置而異。在一定頻率下，某些聆聽位置可能產生極好的效果；而其他聆聽

位置可能產生太多（太少）低音。

在許多房間中，沿左和右喇叭 (2) 的同一平面放置重低音喇叭可讓重低音喇叭的聲音與

左和右喇叭的聲音達到最佳的融合。在某些房間中，將重低音喇叭放在聆聽位置 (3) 後

面甚至可產生最佳的效能。

強烈建議您先將重低音喇叭放在不同位置進行試聽，然後再選定最終位置。要確定重低

音喇叭的最佳位置，一種方式是暫時將其放在聆聽位置並以低音強勁的內容播放音樂。

在系統播放時將重低音喇叭移動到不同位置（將耳朵靠近放置重低音喇叭的位置），聆

聽直至找到具備最佳效能的位置。將重低音喇叭放在該位置。

連接重低音喇叭

至帶有低通濾波專有重低音喇叭輸出端 (LFE) 的接收器或前置放大器/處理器

至接收器或前置放大器/帶前置放大器輸出的處理器

左前方音箱 中置音箱 右前方音箱

左環繞聲音箱 右環繞聲音箱

重低音喇叭輸入

接收器/處理器

接收器/處理器

重低音喇叭 LFE 
輸出

附註：此重低音喇叭/LFE 纜線不隨附，但可向電子零售

商購買。

•  使用此類連接時，確保將重低音喇叭上的分頻控制鈕
順時針旋轉到底。此類設定會繞過重低音喇叭的內部

分頻並使用接收器或處理器的分頻設定。

•  檢查接收器或處理器的功能表設定，並將重低音喇叭
選取項設定到「On」（開啟）或「Yes」（是）。

請確保檢閱接收器或處理器的擁有者手冊，以瞭解喇

叭設定和組態的更多資訊。

重低音喇叭輸入

前置放大器
輸出

附註：此特殊的重低音喇叭/LFE 纜線不隨附，但可向電子

零售商購買。RCA Y 適配器纜線還用於進行此類連接。

•  建議對中號喇叭將重低音喇叭的分頻設定設為 
80Hz；對較小號（衛星式）喇叭將此設定設為較高
值；而對較大號的落地式喇叭將此設定設為較低值。



STAGE SUB A100P

10" 300 W 通電式重低音喇叭

•  10" (250mm) 聚纖維素低頻低音喇叭
•  功率：150W RMS（300W 動態）
•  頻率回應：32Hz – 150Hz
•  分頻頻率：50Hz – 150Hz（可變）24 dB/八度
•  控制鈕：自動電源、分頻、電平、相位
•  輸入：一 (1) 個線路電平 LFE 輸入
•  箱體類型：透過後推調諧端口的低音反射
•  電源要求：120V，60Hz（美國）；220V-230V，50/60Hz（歐盟）
•  功耗（閒置/全/通電）：<0.5W（待命）/205W/1.6A（最大 – 230V）

/205W/3.15A（最大 – 120V）
•  尺寸（寬 x 深 x 高）：335 x 380 x 340 mm
•  重量：?? lbs (?? kg)

操作重低音喇叭

開啟和關閉重低音喇叭

將重低音喇叭的電源開關設定到「On」（開啟）位置。現在將重低音喇
叭的電源模式設定到「Auto」（自動）位置。重低音喇叭在接收到音訊
訊號時會自動開啟，並在大約 10 分鐘內未收到任何音訊訊號後進入待
命模式。重低音喇叭開啟時，其 LED 會發藍光；重低音喇叭處於待命模
式時，其 LED 會發紅光。

若您將停用重低音喇叭較長一段時間（例如在您度假時），請將電源開

關設定到「Off」（關閉）位置。

重低音喇叭調節：分頻

利用分頻控制鈕，可在 50Hz 和 150Hz 之間調節重低音喇叭的內建低
通濾波器分頻。分頻控制鈕設定得越高，重低音喇叭工作的頻率也會越

高，並且其低音與喇叭的低音「重疊」得越多。對於各種不同房間和重

低音喇叭位置，此調節都有助於重低音喇叭和其他喇叭之間達到低音頻

率的平穩過渡。

為設定分頻控制鈕，需要聆聽低音的平滑度。若低音在某些頻率下太

強，可嘗試較低的分頻控制設定。若低音在某些頻率下太弱，可嘗試較

高的分頻控制設定。

重低音喇叭調節：音量

使用音量控制鈕可設定重低音喇叭的音量。順時針轉動旋鈕可增大重低

音喇叭的音量；逆時針轉動旋鈕可減小音量。在平衡重低音喇叭的音量

與系統中其他喇叭的音量後，您不必再變更音量控制設定。

設定重低音喇叭音量之附註：

•  某些時候，音樂的理想重低音喇叭音量設定用於電影時會太大聲，而
電影的理想設定用於音樂時會太小聲。當設定重低音喇叭音量時，需

要以低音強勁的內容聆聽音樂和電影，尋找適合二者的「折中」音

量。

•  若重低音喇叭始終聽起來太大聲或太小聲，可能需要將其放置到不同
位置。將重低音喇叭放到角落會增加低音輸出，而將其遠離牆壁或角

落則會削弱其低音輸出。

STAGE SUB A120P

12" 500 W 通電式重低音喇叭

•  12" (305mm) 聚纖維素低頻低音喇叭
•  功率：250W RMS（500W 動態）
•  頻率回應：32Hz – 150Hz
•  分頻頻率：50Hz – 150Hz（可變）24 dB/八度
•  控制鈕：自動電源、分頻、電平、相位
•  輸入：1 個線路電平 LFE 輸入
•  箱體類型：透過後推調諧端口的低音反射
•  電源要求：120V，60Hz（美國）；220-230V，50/60Hz（歐盟）
•  功耗（閒置/全/通電）：<0.5W（待命）/335W/2A（最大 – 230V）

/335W/4A（最大 – 120V）
•  尺寸（寬 x 深 x 高）：390 x 420 x 395 mm
•  重量：?? lbs (?? kg)

重低音喇叭調節：相位

此相位開關決定重低音喇叭驅動器的活塞式動作是否以與喇叭同相的方

式移入移出。如果重低音喇叭播放時與喇叭不同相，則喇叭發出的聲波

可能部分地抵消重低音喇叭發出的聲波，從而降低低音效能和聲音的震

撼力。這種現象部分地取決於所有喇叭在房間內彼此的相對位置以及相

對於房間內聆聽者的放置。

儘管大多數情況下應將相位開關置於「Normal」（正相）位置，但對於
相位開關而言，並不存在絕對正確的設定。當重低音喇叭與其他喇叭正

常同相時，聲音會變得更清晰並具備最大的震撼力，而鼓聲、鋼琴聲以

及撥弦樂器聲等震聲聽起來會更加逼真。要設定相位開關，最佳方式是

聆聽您熟悉的音樂並將開關設定到賦予鼓聲和其他震聲最大震撼力的位

置。

使用隨附的地毯釘腳

隨附四顆金屬釘腳，供在地毯表面放置重低音喇叭時使用。請勿在非地

毯表面放置重低音喇叭時使用釘腳。

要插入釘腳：

1.  沿重低音喇叭某側（不是正面或背面）輕輕地將其躺放在柔軟且不粗
糙的表面上。

2.  將釘腳擰入每個支腳的螺紋嵌入圈中。確保全部四顆釘腳都完全擰入
以確保穩定性。

附註：切勿透過拉拽方式移動重低音喇叭。務必小心提起重低音喇叭並

將其搬放到新位置。
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