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SOMMAIRE

II. PRÉPARATION

I. CONTENU DU PACK
Prestige Facet 6B BT
• 1 enceinte active
• 1 enceinte passive
• 2 grilles aimantées amovibles
• 8 patins en caoutchouc
• 1 mode d’emploi
• 1 télécommande
• 1 câble d’enceinte
• 1 câble d’alimentation

Prestige Facet 14F BT
• 1 enceinte active
• 1 enceinte passive
• 2 socles amovibles
• 2 grilles aimantées amovibles
• 8 vis
• 8 pointes de découplage 

(filetage M8)
• 1 mode d’emploi
• 1 télécommande
• 1 câble d’enceinte
• 1 câble d’alimentation

Cher Client,
Merci d’avoir choisi les produits Elipson.

Prenez le temps de lire attentivement ce mode d’emploi avant d’installer vos enceintes. 
Il contient des conseils pour en tirer le meilleur profit et des instructions pour les utiliser sans risque. 

Nous vous recommandons vivement de conserver l’emballage et ce mode d’emploi 
pour d’éventuels usages ultérieurs.

1. Fixation des patins

Nous préconisons de coller les patins en 
caoutchouc en-dessous de l’enceinte afin 
de la protéger.

PRÉPARATION PRESTIGE FACET 6B BT PRÉPARATION PRESTIGE FACET 14F BT

1. Fixation du socle sur l’enceinte

Retournez l’enceinte avec précaution et 
posez-la sur le sol préalablement recouvert 
des mousses d’emballage, ou d’un tapis, afin 
de ne pas abîmer sa partie supérieure. Prenez 
soin de ne pas endommager l’ébénisterie, la 
façade laquée ou les haut-parleurs pendant 
l’opération. Posez le socle sur l’enceinte et 
fixez-le à l’aide des vis fournies.

2. Fixation des pointes de découplage

Après avoir fixé le socle de l’enceinte, 
vissez les pointes de découplage sur 
celui-ci (pas d’outillage nécessaire). 
Remarque : La fixation de patins ou de 
pointes de découplage permet de limiter les 
vibrations transmises au sol.
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BORNIER ENCEINTE PASSIVE BORNIER ENCEINTE ACTIVE

V. SCHÉMA DE CÂBLAGE DES ENCEINTES
Branchez les bornes ROUGES [+] et NOIRES [-] de l’enceinte active aux bornes correspondantes 
de l’enceinte passive en utilisant le câble d’enceinte fourni. L’enceinte active doit être placée 
à gauche de votre installation et l’enceinte passive à droite, pour assurer la qualité d’écoute 
stéréophonique. Les extrémités du câble doivent être dénudées pour permettre la transmission 
des signaux.

Remarque : Ne jamais brancher deux enceintes actives ensemble en stéréo. Toujours utiliser 
une enceinte active et une enceinte passive pour une confi guration stéréo.

Branchez le câble d’alimentation fourni à l’enceinte active, puis brancher l’autre extrémité à 
une prise secteur électrique.

        ATTENTION : Ne pas connecter un amplifi cateur externe à cette borne

Installation des Prestige Facet 6B BT

Installation des Prestige Facet 14F BT
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